Photovoltaik und
das neue EWarmeG

Als offizielle Ersatzerfillung der Gesetzesanforderungen im EWérmeG gilt kiinftig auch die
Installation einer Photovoltaikanlage. Die neue Option ist sowohl fir Wohn- als auch fir
Nichtwohngebé&ude vorgesehen. Solarstromanlagen produzieren klimafreundlichen Strom und
sind auch aufgrund des lukrativen Eigenverbrauchs weiterhin finanziell lohnend.

Ob der Strom eingespeist oder im Gebéude selbst
Nach dem neuven EW&rmeG verbraucht wird, spielt keine Rolle. Altere Anlagen
kénnen angerechnet werden. Bei einem Einfamilien-
haus mit 150 m2 Wohnfléche reicht eine Photovoltaik-
NP LI LRV BRI anlage mit 3 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) auf etwa
mit Photovoltaik erfillen wo"en, 18 m2 Dachfléache, um das EWérmeG zu erfiillen.
Diese AnlagengréBe liegt in Deutschland am unteren
Rand der Skala: Der GrofBteil der PV-Anlagen auf
deutschen Déchern hat eine Leistung von 5 bis 8 kWp,
das entspricht rund 30 bis 48 m?2 Dachfléche.

benétigen Hauseigentimer, die

eine installierte Leistung von 20
Watt pro m? Wohnfléche.

Uber die Zeitspanne von 20 Jahren refinanziert sich die Investition mit einem Gewinn von bis zu
10 Prozent, wenn Stromverbrauch und Erzeugung aufeinander abgestimmt werden.

Doch auch bei gréBBeren Anlagen sind ansehnliche finanzielle Gewinne méglich. Bei Anlagen auf
Gewerbeimmobilien kommen sogar 100 kWp und mehr in Frage. Da die Last bei Firmen im Gegen-
satz zu Privatleuten oft nur tagsiiber anféllt und dies gut mit dem Solarstromertrag harmoniert, sind
gewinntréchtige Eigenverbrauchsquoten von bis zu 70 Prozent ohne Speicherung méglich. In
Privathaushalten liegt der Wert dagegen bei 25 bis 40 Prozent.

Solarstromspeicher sind eine Option, den Eigenverbrauch zu erhéhen. Sie speichern den Strom
tagsiiber, wenn die Stromproduktion den Verbrauch ibersteigt und geben ihn nachts wieder ab.
Solarstrom kann auch indirekt iber eine Wéarmepumpe gespeichert werden. Die Geréte erhitzen
Wasser energieeffizient mit Hilfe des Sonnenstroms und der Umweltwérme. Die Solarenergie wird
dadurch um die Arbeitszahl der Wérmepumpe vervielfacht und als erhitztes Wasser gespeichert.
Die Hausbewohner kénnen es dann fir die Heizung und als Warmwasser nutzen. Im einfachsten
Fall wird der Solarstrom iiber einen Heizstab im Wasserspeicher zur Warmwasserbereitung genutzt.
Mit Klimageréten, die von den hauseigenen PV-Modulen den Strom beziehen - also Strom zum
Nulltarif und CO,-frei - kénnen Sie die Sommerhitze mit den eigenen Waffen schlagen.

Mit der cleveren Kombination von Elekirizitat und Wérme aus Photovoltaik kommen Sie der energe-
tischen Unabhéngigkeit noch ein Stiick néher.
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